DIN 551
ISO 4766

Slotted Set Screws with Flat Point AD
Tornillos sin cabeza rectificado ranurado Ad
Vis sans téte avec fente et bout plat
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d M1.6 M2 M25 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |M10
n 025]025| 04 | 04 06 | 08 1 1.2 1.6
t min. 056 | 0.64 | 0.72| 0.8 | 112|128 | 1.6 2 3.75
t max. 0.74 1 0.84 | 095 1.05| 1.42 | 1.63 2 25 | 425
pitch 0.35]| 04 | 045 0.5 0.7 | 0.8 1 125 | 15

d LW d LW d LW
M2 | 5 |.068 M4 | 30 [2.22 M 6| 40 [6.85
M2 | 6 [.100 M4 | 35 [2.59 M 6| 45 |7.72
M2 | 8 |.140 M4 | 40 |2.97 M 6| 50 8.60
M2 | 10 |.180 M4 | 45 |3.34 M 6| 60 [10.3
M2 | 12 |.220 M4 | 50 |3.72 M8 8230
M2 |16 |.300 M5 | 5 |.520 M 8| 10 |3.00
M2.5| 5 |.140 M5 | 6 [.650 M 8| 12 |3.70
M2.5 6 |.170 M5 | 8 |.900 M 8| 16 |5.10
M2.5 8 |.230 M5 | 10 [1.15 M 8| 20 6.50
M2.5| 10 |.290 M5 | 12 |1.40 M 8| 25 |8.30
M2.5| 12 |.350 M5 | 16 |1.90 M 8| 30 |10.1
M2.5] 16 |.470 M5 | 20 |2.40 M 8| 35 [11.9
M3 | 5 |.200 M5 | 25 |3.02 M 8| 40 |13.7
M3 | 6 |.240 M5 | 30 |3.65 M 8| 45 [15.5
M3 | 8 |.330 M5 | 35 [4.27 M 8| 50 [17.3
M3 | 10 |.420 M5 | 40 |4.90 M 8| 60 |20.9

M3 |12 |.510 M5 | 45 |5.52
M3 | 16 |.690 M5 | 50 |6.15
M3 | 20 |.870 M6 | 6 |.900 7.20
M4 | 5 |.340 M6 | 8 [1.25 20 |19.20
M4 | 6 |.410 M6 | 10 [1.60 M10| 25 [11.7
M4 | 8 |.570 M6 | 12 |1.95 M10| 30 [14.2
M4 |10 |.720 M6 | 16 |2.65 M10| 35 [16.7
M4 | 12 |.870 M6 | 20 |3.35 M10| 40 |[19.2
M4 |16 |[1.17 M6 | 25 [4.22 M10| 45 |21.7
M4 | 20 |1.47 M6 | 30 [5.10 M10| 50 [24.2
M4 |25 [1.84 M6 | 35 |5.97 M10| 60 |29.2
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12 |5.20
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(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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