DIN 553
ISO 7434

Slotted Set Screws with Cone Point AD

Tornillos sin cabeza rectificado para seguro conico Ad

Vis sans téte avec fente et pointe

d M1.6 M2 (M25 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |M10
n 0251025 04 | 04 | 06 | 08 1 1.2 1.6
t min. 056 | 064 ]| 072 08 | 112|128 | 1.6 2 2.4
t max. 0.74 1 0.84 | 0.95| 1.05| 1.42 | 1.63 2 2.5 3

pitch | 035 0.4 | 0.45] 15 ]| 07 | 08 | 1 [125] 15

40 [7.44
45 [8.44
50 [9.44
60 [11.4
8 [2.05
10 |2.65

M2 | 5 ].085 M4 |30 [2.17
M2 | 6 [.110 M4 | 35 [2.54
M2 | 8 ].140 M4 [ 40 [2.92
M2 [10 [.170 M4 [ 45 [3.29
(M2 |12 [.200 M4 | 50 [3.66
(M2 |16 [.260 M5 5 [0.52
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M25] 5 [.130 M5[ 6 [.645 8]/ 12 [3.25
M25] 6 [.160 M5[ 8 [.770 8] 16 [4.45
M2.5 8 [.220 M5 [ 10 [1.02 8] 20 [5.65
[M2.5] 10 [.280 M5[12 [1.27 8] 25 [7.15
[M2.5] 12 [.340 M5 [ 16 [1.76 8[ 30 [8.65
[M2.5] 16 [.460 M5 [ 20 [2.25 8[ 35 [10.1
M3 [ 5 [.170 M5 [ 25 [2.86 8] 40 [11.6
M3 | 6 [210 M5 [ 30 [3.47 8] 45 [13.1
(M3 | 8 [.290 M5 | 35 [4.09 8| 50 [14.6
M3 |10 [.370 M5 [ 40 [4.70 8[ 60 [17.6
M3 [12 [.450 M5 [ 45 [5.31 M10][ 10 [3.60
M3 |16 [.610 M5 [ 50 [5.92] [M10][ 12 [4.60
M3 |20 [.790 M6 | 6[0.64] [M10][ 16 [6.60

M4 | 5 [.285 M6 | 8 [1.04 M10| 20 |8.60
M4 | 6 [.360 M6 | 10 [1.44 M10| 25 [11.1
M4 | 8 [.510 M6 | 12 [1.84 M10| 30 |13.6
M4 [ 10 [.670 M6 | 16 [2.64 M10| 35 |16.1
M4 |12 |.820 M6 | 20 [3.44 M10| 40 |18.6
M4 [16 [1.12 M6 | 25 [4.44 M10| 45 [21.1
M4 |20 [1.42 M6 | 30 |5.44 M10| 50 |23.6
M4 |25 [1.79 M6 | 35 |6.44 M10| 60 |28.6

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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