
Carriage Bolts
Tornillos cabeza de coche

Vis à tête bombée avec carré

DIN 603

— 20 — Brikksen Incorporated 1-800-962-1614

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)

A2

A4

d L

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

16

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

16

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

d L d L d L d LW

4.00

4.50

5.10

5.90

6.70

7.50

8.30

9.10

9.90

10.7

11.5

12.3

13.1

13.9

6.90

7.60

8.50

9.60

10.7

11.8

12.9

14.0

15.1

16.2

17.3

18.4

W

19.5

20.6

22.8

25.0

27.2

29.4

12.5

13.8

15.4

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

26.9

28.9

30.9

32.9

34.9

36.8

40.8

44.8

48.8

52.8

22.7

25.2

W W W

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

110

120

130

140

150

25

30

35

40

45

50

55

60

27.7

30.2

32.7

35.8

38.9

42.0

45.1

48.2

51.3

54.9

57.5

63.7

69.9

76.1

82.3

88.5

95.0

101

42.0

45.7

49.4

53.1

56.8

61.2

65.6

70.0

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M16

65

70

75

80

90

100

110

120

130

140

150

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

110

120

130

140

74.4

78.8

82.9

87.0

96.0

105

114

123

132

141

150

105

112

119

126

133

141

149

157

165

181

197

213

229

245

261

M16 150 277M  6
M  6
M  6
M  6
M  6
M  6
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M  8
M10

M10

75

80

90

100

110

120

16

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

110

120

20

25

d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
dk
f
k
v
pitch

12.45

2.9

2.7

4.52

0.8

15.45

3.4

3.12

5.52

1

19.35

4.4

4.12

7.42

1.25

23.35

5.4

4.62

9.42

1.5

29.35

7.25

6.05

11.3

1.75

37.2

11.1

8.05

15.3

2

45.2

14.1

9.95

19.16

2.5

k
L

dk d

f

v

v




