DIN7984 LCLidly €I/

Socket Head Cap Screws, (Low Type) A2
Tornillos allen cabeza baja Ad
Vis a téte cylindrique a six pans creux avec téte basse

e P g (@)
F B NEE
b s

Lk L
d1 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10
do 5.5 7 8.5 10 13 16
b 12 14 16 18 22 26
k 2 2.8 3.5 4 5 6
e 2.3 2.9 3.4 4.6 57 8.0
S 2 2.5 3 4 5 7
pitch 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5

d | LW d/ LW d| LW

M3 | 10 |0.69 M 6| 16 |4.64 M10| 35 (24.7

M3 | 12 |0.78 M 6| 20 |5.34 M10| 40 [27.8

M3 | 16 [0.97 M 6| 25 |6.45 M10| 45 (30.9

M3 | 20 (1.20 M 6| 30 |7.56 M10| 50 (34.0

M4 | 10 [1.28 M 6| 35 |8.67 M10| 55 (37.1

M4 | 12 (1.44 M 6| 40 [9.78 M10| 60 |40.2

M4 | 16 |1.76 M 6| 45 |{10.9

M4 | 20 [2.15 M 6| 50 [{12.0

M4 | 25 [2.64 M 6| 55 [13.1

M4 | 30 (3.13 M 6| 60 [14.2

M4 | 35 [3.62 M 8| 10 |7.45

M4 | 40 [4.11 M 8| 12 [8.05

M5 | 10 [2.50 M 8| 16 [9.25

M5 | 12 [2.74 M 8| 20 [{10.5

M5 | 16 [3.22 M 8| 25 [12.0

M5 | 20 (3.77 M 8| 30 ({14.0

M5 | 25 (4.54 M 8| 35 [16.0

M5 | 30 (5.31 M 8| 40 [{18.0

M5 | 35 [6.08 M 8| 45 [20.0

M5 | 40 [6.85 M 8| 50 [22.0

M5 | 45 |7.62 M 8| 55 [24.0

M5 | 50 [8.39 M 8| 60 [26.0

M5 | 55 [9.16 M10| 16 |14.4

M5 | 60 (9.93 M10| 20 |16.4

M6 | 10 [3.59 M10| 25 [19.0

M6 | 12 [3.94 M10| 30 [21.6

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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