DIN 84

ISO 1207

/BRIN(SEN,

Slotted Cheese Head Machine Screws, Fully Threaded
Tornillos cabeza de queso cuerda corrida
Vis a téte cylindrique avec fente
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d M1.6 M2 M2.5 M3 M35 M4 | M5 | M6 | M8 | M10
do 3 3.8 4.5 5.5 6 7 8.5 10 13 16
k 1 1.3 1.6 2 2.4 2.6 3.3 3.9 5 6
n 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5
t min. 045 | 0.6 0.7 | 0.85 1 1.1 1.3 1.6 2 2.4
pitch 035 | 04 | 045 | 05 0.6 0.7 0.8 1 125 | 1.5
d LW ’_ d LW d LW d LW d LW
M1.6/ 3 |.082 M2.5| 14 |.602 M3.5/ 10 [1.08 M4 | 70 6.14 M6 | 14(4.62
M1.6/ 4 |.094 [M2.5] 16 [.662 M3.5 12 |1.20 M4 | 806.92 M6 | 16(4.98
M1.6/ 5 [.105 |M2.5 18 |.722 M3.5| 16 [1.44 M4 | 90(7.70 M6 | 18(5.34
M1.6| 6 |.117 [M2.5] 20 [.782 M3.5| 20 |1.68 M4 [100 (8.48 M6 | 20|5.69
M1.6/ 8 |.140 [M2.5] 25 [.932 M3.5] 25 [1.98 M5 6 [2.06 M6 | 22|6.04
M1.6| 10 |.163 |!VI3 3 1.470 M3.5| 30 |2.28 M5 812.30 M6 | 25|6.56
M1.6| 12 |.186 M3 4 |.515 M3.5| 35 |2.57 M5 | 102.55 M6 | 30(7.45
M1.6| 16 |.232 (M3 5 |.560 M3.5| 40 [2.87 M5 | 122.80 M6 | 35/8.25
M2 3 [.160 (M3 6 |.604 M4 4 1.02 M5 | 14 (3.05 M6 | 40(9.20
M2 4 179 M3 8 |.692 M4 5 [1.09 M5 | 16 [3.30 M6 | 45(10.0
M2 5 [.198 M3 | 10 |.780 M4 6 [1.17 M5 | 18 [3.54 M6 | 50(10.9
M2 6 [.217 M3 | 12 |.868 M4 8 [1.33 M5 | 203.78 M6 | 55(11.8
M2 8 |.254 (M3 [ 14 [.956 M4 | 10 [1.47 M5 | 25 (4.40 M6 | 60(12.7
M2 | 10 |.291 M3 | 16 |1.04 M4 | 12 [1.63 M5 | 305.02 M6 | 70(14.5
M2 |12 |.329 M3 | 18 |1.13 M4 | 14 [1.79 M5 | 355.62 M6 | 80(16.3
M2 | 14 |.365 M3 | 20 |1.22 M4 | 16 [1.95 M5 | 406.25 M6 | 90(18.1
M2 | 16 |.402 M3 | 22 |1.31 M4 | 18 |2.10 M5 | 45 (6.88 M6 [100(19.9
M2 | 18 |.440 M3 | 25 |1.44 M4 | 20 [2.25 M5 | 50|7.50 M8 | 10(7.85
M2 | 20 |.478 M3 | 30 |1.66 M4 | 22 [2.40 M5 | 558.12 M8 | 12(8.49
M2 | 25 |.573 M3 | 35 |1.88 M4 | 25 [2.64 M5 | 60 (8.74 M8 | 16(9.77
M25 3 |.272 M3 | 40 |2.10 M4 | 30 [3.02 M5 | 709.98 M8 | 20(11.0
M2.5 4 |.302 M3 | 45 |2.32 M4 | 35 |3.41 M5 | 80(11.2 M8 | 25(12.6
M25 5 |.332 M3 | 50 |2.54 M4 | 40 [3.80 M5 | 90 (12.5 M8 | 30(14.2
M25 6 |.362 M3 | 60 |2.98 M4 | 45 |4.19 M5 (100 [13.7 M8 | 35(15.8
M2.5 8 |.422 M3.5 5 |.786 M4 | 50 |4.58 M6 8 [3.56 M8 | 40(17.4
M2.5| 10 |.482 M3.5| 6 |.845 M4 | 55 |4.97 M6 | 10 (3.92 M8 | 45(18.9
M2.5| 12 |.542 M3.5| 8 |.966 M4 | 60 |5.36 M6 | 12 (4.27 M8 | 50/20.6
(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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Slotted Cheese Head Machine Screws, Fully Threaded A2

Tornillos cabeza de queso cuerda corrida Ad

Vis a téte cylindrique avec fente
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Type A

d M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 | M5 M6 | M8 | M10
d2 3 3.8 | 45 5.5 6 7 8.5 10 13 16
k 1 1.3 1.6 2 2.4 26 | 3.3 | 3.9 5 6
n 04 | 05 | 06 0.8 | 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5
t min. 045 | 0.6 | 0.7 | 0.85 1 1.1 1.3 1.6 2 2.4
pitch 035] 04 | 045 | 05 | 0.6 0.7 | 0.8 1 1.25 | 1.5

55|22.1

60(23.7

70/|26.8

80/29.8

90(32.9
100(35.9
M10| 20/18.6
M10| 25|21.1
M10| 30/23.6
M10| 35|26.1
M10| 40)28.6
M10| 45|31.1
M10| 50|33.6
M10| 55|36.1
M10| 60/38.6
M10| 70)43.6
M10| 80/48.6
M10| 90|53.6
M10/100|58.6
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(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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