DIN 85
ISO 1580

Slotted Pan Head Machine Screws, Fully Threaded AD
Tornillos cabeza de pan A4
Vis a téte aplatie avec fente

Type A
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d M2 M25 M3 M4 | M5 | M6 | M8 | M10

do 4 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20
k 12 | 15 | 18 | 24 | 3 | 36 | 48 | 6
n 07 | 08 | 08 | 1 12 | 16 | 2 | 25
T min. - N 07 | 1 12 | 14 | 19 | 2.4
pitch 04 {045 05 | 0.7 | 08 | 1 |125] 15
d | L|W d|L|W d| LW d|/L|W d LW
M2 | 5 .190 M4| 6 |1.04 M5 | 45]7.10f |M 8] 10]9.38| |M10[100]/62.2
M2 | 6 |.204 M4| 8 [1.39 M5 | 50]7.72| [m 8] 12[10.0
M2 | 8 232 M4 | 10 |1.55 M5 | 60/8.96] [M 8] 16|11.2
M2 |10 |.260 M4 | 12 [1.70 M5| 70[10.2| [M 8] 20[12.6
M2 |12 288 M4 | 14 [1.86 M5] 80[11.4] [M 8| 25|14.1
M2 | 16 |.344 M4 | 16 |2.01 M5| 90[12.6] [M 8] 30[15.7
M2 | 20 |.400 M4 | 18 [2.17 M5 [100[13.8)] [M 8] 35[17.3
M25] 5 [.316 M4 | 20 [2.32 M6 | 8|4.02] [M 8] 40[18.9
M25] 6 |.344 M4 | 22 [2.48 M6 | 10]4.37| [M 8| 45(20.5
M2.5 8 |.400 M4 | 25 [2.71 M6 | 12[4.72| [M 8| 50[22.1
[M2.5] 10 [.456 M4 | 30 [3.10 M6 | 14|5.10| [M 8] 60|25.3
M25] 12 |.512 M4 | 35 |3.48 M6 | 16]5.45 [M 8| 70|28.5
M2.5] 16 |.624 M4 | 40 [3.87 M6 | 18|5.79] [M 8| 80[31.7
M2.5] 20 |.758 M4 | 45 |4.26 M6 | 20(6.14| [M 8| 90|34.9

M3 | 6 |.591 M4 | 50 |4.65 M6 | 22[6.49| [M10[100[37.1
M3 | 8 [.680 M5| 8 |2.52 M6 | 25(7.01] |[M10] 16|20.2
M3 [ 10 [.768 M5 [ 10 |2.76 M6 | 30(7.90| |[M10] 20[22.2
M3 |12 |.856 M5 | 12 [3.00 M6 | 35(8.78| |[M10] 25[24.7
M3 | 14 |.945 M5 | 14 |3.25 M6 | 40(9.66| |[M10] 30|27.2
M3 | 16 |1.03 M5 | 16 |3.50 M6 | 45(10.5| |[M10] 35[29.7
M3 |18 [1.12 M5 | 18 |3.75 M6 | 50|11.4] |[M10] 40|32.2
M3 |20 [1.21 M5 | 20 |4.00 M6 | 55|12.3] |[M10] 45[34.7
M3 |22 [1.30 M5 | 22 [4.25 M6 | 60[13.2| |[M10] 50|37.2
M3 | 25 [1.43 M5 | 25 |4.62 M6 | 70[15.00 |[M10] 60 |42.2
M3 | 30 |1.65 M5 | 30 |5.24 M6 | 80|16.8) |M10] 70|47.2
M3 | 35 [1.87 M5 | 35 |5.86 M6 | 90]18.6] |[M10] 80|52.2
M3 | 40 [2.09 M5 | 40 |6.48 M6 [100[20.4| [M10] 90|57.2

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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