DIN 912
ISO 4762

Socket Head Cap Screws A2
Tornillos allen cilindrico Ad
Vis a téte cylindrique a six pans creux
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d M2 M25 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10| M12 | M16 | M20

s—

dk 3.62 | 432 | 532 | 6.78 | 8.28 | 9.78 |12.73 | 15.73|17.73 | 23.67 | 29.67
e 1.73 | 23 | 2.87 | 3.44 | 458 | 572 | 6.86 | 9.15 |11.43| 16 [19.44
k 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 482 | 5.7 | 7.64 | 9.64 |11.57|15.57[19.48
S 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 14 17

pitch 04 [ 045 | 0.5 0.7 | 0.8 1 125 | 15 | 1.75 2 2.5

L

4 1175 M3 | 35 [2.11 M5 | 25 |4.78 M6 | 90 [20.1 M 8

M2 | 5195 M3 | 40 |2.36 M5 | 30 |5.55 M6 {100 [22.1 M 8/140/58.4
6 M 8
8

.215 M3 | 45 |2.61 M5 | 35 |6.32 M6 [110 [24.2

.255 M3 | 50 |2.86 M5 | 40 |7.09 M6 [120 |26.5 M10| 16|20.9
M2 | 10 |.295 M3 | 60 |3.11 M5 | 45 |7.86 M6 (130 [29.0 M10| 20(22.9
M2 | 12 |.355 M4 | 5 (1.40 M5 | 50 |8.63 M6 [140 |31.5 M10| 25(25.4
M2 |16 |.415 M4 | 6 [1.50 M5 | 55 [9.40 M6 [150 [33.0 M10| 30(27.9
M2 | 20 |.495 M4 | 8 |1.65 M5 | 60 |10.2 M8 | 10(10.3 M10| 35|30.4
M2.5 4 |.345 M4 | 10 |1.80 M5 | 70 |11.7 M8 | 12(10.9 M10| 40(32.9
M2.5 5 |.375 M4 | 12 |1.95 M5 | 80 |13.2 M8 | 14[11.5 M10| 45|36.1
M25| 6 |.405 M4 | 14 |2.05 M5 | 90 |14.7 M8 | 16|12.1 M10| 50(39.3
M2.5| 8 |.465 M4 | 16 |2.25 M6 | 10 |4.70 M8 | 18 |12.7 M10| 5542.5
M2.5| 10 |.525 M4 | 18 |2.40 M6 | 12 |5.07 M8 | 20(13.4 M10| 6045.7
M2.5| 12 |.585 M4 | 20 |2.65 M6 | 14 |5.40 M8 | 25|15.0 M10| 70|52.1
M2.5| 16 |.705 M4 | 25 |3.15 M6 | 16 |5.75 M8 | 30(16.9 M10| 80|58.5
M2.5| 20 |.825 M4 | 30 |3.65 M6 | 18 |6.10 M8 | 35|18.9 M10| 90(64.9
M3 | 4 |.630 M4 | 35 |4.15 M6 | 20 |6.53 M8 | 40 |20.9 M10{100(71.2
M3 | 5 [.670 M4 | 40 |4.65 M6 | 25 |7.59 M8 | 45 |22.9 M10[{110|77.0
M3 | 6 [.710 M4 | 45 |5.10 M6 | 30 [8.30 M8 | 50 |24.9 M10|12083.0
M3 | 8 |.800 M4 | 50 |5.50 M6 | 35 [9.91 M8 | 55(26.9 M10|13088.5
M3 | 10 |.880 M4 | 60 |6.45 M6 | 40 |11.0 M8 | 60 |28.9 M10|140(95.0
M3 | 12 |.960 M5 | 10 |2.70 M6 | 45 |12.1 M8 | 70 |33.0 M10{150| 101
M3 |14 [1.08 M5 | 12 |2.95 M6 | 50 |13.2 M8 | 80|37.0 M12| 16(29.2
M3 |16 [1.16 M5 | 14 |3.20 M6 | 55 |14.3 M8 | 90 |40.5 M12| 20|32.1
M3 |20 [1.36 M5 | 16 |3.45 M6 | 60 |15.4 M8 {100 [44.0 M12| 25/35.7
M3 | 25 |1.61 M5 | 18 |3.72 M6 | 70 |16.5 M8 [110 [47.4 M12| 30(39.3
M3 | 30 |1.86 M5 | 20 [4.01 M6 | 80 |18.0 M8 {120 [50.5 M12| 35|42.9

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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DIN 912
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/BRIN(SEN,

Socket Head Cap Screws
Tornillos allen cilindrico
Vis a téte cylindrique a six pans creux

dk

ﬂ—rq W

L

A2

A4

d M24

dk 35.61

e 21.73

k 23.48

S 19

pitch 3
d LW d[ LW dIL W
M12| 40 |46.5 M16/120 218 M24|150 | 651
M12| 45|50.1 M16/130 234
M12| 50 |54.5 M16/140 | 250
M12| 55|58.9 M16/150 | 266
M12| 60 (63.4 M20| 40 |150
M12| 70|71.3 M20| 45161
M12| 80/80.2 M20| 50 (172
M12| 90/89.1 M20| 55[183
M12{100 |98.0 M20| 60 |194
M12(110|107 M20| 70|216
M12|120 116 M20| 80 241
M12|130 125 M20| 90 | 266
M12|140|134 M20/100 | 291
M12(150|143 M20|110 | 316
M16| 25|71.3 M20{120 | 341
M16| 30|77.8 M20|130 | 366
M16| 35|84.4 M20|140 | 391
M16| 40/91.0 M20|150 [416
M16| 45|97.6 M24| 60330
M16| 50106 M24| 70363
M16| 55|114 M24| 80399
M16| 60122 M24| 90 435
M16| 70138 M24/100 [471
M16| 80154 M24|110 | 507
M16| 90170 M24(120 | 543
M16|100|186 M24|130 | 579
M16]110 202 M24/140 |615

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)

Brikksen Incorporated 1-800-962-1614





