DIN 916

ISO 4029

/BRIN(SEN,

Socket Set Screws with Cup Point

Esparragos con punta de copa

Vis sans téte a six pans creux et cuvette

dv

A2

A4

N
S
d M2 M25 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 [M12 | M16 | M20
dv 0.75 1095 | 115 | 1.75| 225 | 275 | 4.7 57 | 7.64 | 9.64 |13.57
t 1.7 2 2 2.5 3 3.5 5 6 8 10 12
S 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
pitch 0.4 | 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 | 1.75 2 2.5
d LW d LW d LW d LW d LW
M2 3 |.044 M4 | 6 [.380 M 6| 25 |4.07 M10| 60 | - M20| 50 [92.9
M2 4 1.059 M4 | 8 [.530 M 6| 30 [4.95 M12| 12 | - M20| 60 | -
M2 5 |.074 M4 | 10 [.680 M 6| 35 [5.83 M12| 16 |9.50
M2 6 |.089 M4 | 12 [.830 M 6|40 | - M12| 20 |12.3
|M2 8 |.119 M4 | 16 [1.13 |M 6|45 | - |M12 25 [15.9
M2 | 10 |.148 M4 | 20 (1.43 M 6|50 | - M12| 30 |19.5
M2 |12 |177 M4|25 | - M 8/ 8 [1.88 M12| 35 [23.1
M25/ 3 |.075 M4 |30 - M 8| 10 |2.51 M12| 40 |26.7
M2.5 4 |.100 M5| 4| - M 8| 12 |3.14 M12| 45 | -
M2.5 5 |.125 M5| 5 [.420 M 8| 16 |4.40 M12| 50 | -
M2.5] 6 [.150 M5| 6 [.540 (M 8] 20 |5.66 (M12] 60 | -
M2.5 8 |.199 M5| 8 [.780 M 8| 25 |7.25 M16| 12 | -
M2.5) 10 |.249 M5 | 10 [1.02 M 8| 30 [8.84 M16| 16 | -
M2.5) 12 |.299 M5 |12 [1.26 M 8| 35 |10.4 M16| 20 |20.9
M3 3 |.100 M5 |16 [1.74 M 8| 40 |12.0 M16| 25 |27.4
M3 4 1.140 M5 | 20 [1.22 M 8|45 | - M16| 30 |34.0
|M3 5 1.180 M5 | 25 [2.82 |M 8/ 50 | - |M16 35 |40.5
M3 6 |.220 M5 |30 | - M10| 10 | - M16| 40 (47.1
M3 8 |.310 M5|35 | - M10| 12 |4.73 M16| 45 | -
M3 | 10 [.400 M5|40 | - M10| 16 |6.73 M16| 50 | -
M3 | 12 |.490 M6| 5| - M10| 20 |8.71 M16| 60 | -
M3 | 16 |.670 M6 | 6 [.740 M10| 25 [11.2 M20| 20 | -
M3 | 20 [.850 M6| 8 [1.09 (M10] 30 [13.7 [M20] 25 [41.4
M3 | 25 |1.07 M6 | 10 (1.44 M10| 35 |16.2 M20| 30 |51.7
M4 3| - M6 | 12 {1.79 M10| 40 |18.7 M20| 35 |62.0
M4 4| - M6 | 16 (2.49 M10| 45 | - M20| 40 |72.3
M4 5 |.255 M6 | 20 (3.19 M10| 50 | - M20| 45 |82.6
(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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