LLIL(€IT  DiNe3s
Double End Studs ~ 1.25 dia. A2
Birlos con cuerda determinada de cada lado Ad
Goujons, Partie filetée e ~ 1.25d
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d M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24

b(L<125)| 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54

b (L =125-200) 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

e 6.5 7.5 10 12 15 18 20 22 25 28 30

X 2 2.5 3 3.5 4 - 5 - 6 - 7

pitch 0.8 1 1.25 1.5 | 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3
d LW d|L|W d| LW d| LW d LW
M5 | 15/2.52 M6 | 50(11.2 M 8| 85|34.8 M12| 20 [22.6 M14| 70(93.7
M5 | 20(3.29 M6 | 55[12.3 M 8| 90/36.8 M12| 2527.0 M14| 75|/100
M5 | 25(4.06 M6 | 60[13.4 M 8| 95(38.8 M12| 30/31.4 M14| 80(106
M5 | 30(4.83 M6 | 65|14.5 M 8100 |40.8 M12| 35 (35.8 M14| 85|112
M5 | 35/5.50 M6 | 70|15.6 M 8/110(44.8 M12| 40 |40.2 M14| 90|118
M5 | 40(6.17 M6 | 75|16.7 M 8|/120(48.8 M12| 45 [44.6 M14| 95|124
M5 | 45(6.94 M6 | 80(17.8 M10| 15[11.5 M12| 50 [49.0 M14/100|130
M5 | 50(7.51 M6 | 85(18.9 M10| 20|14.6 M12| 55 |53.4 M14|110|142
M5 | 55(8.21 M6 | 90|20.0 M10| 25(17.7 M12| 60 |57.8 M14(120|154
M5 | 60(8.93 M6 | 95[21.1 M10| 30(20.8 M12| 65 62.2 M16| 30(63.5
M5 | 65(9.65 M6 [100 |22.2 M10| 35|23.9 M12| 70 /66.4 M16| 35(71.2
M5 | 70(10.4 M6 |110|24.4 M10| 40|27.0 M12| 75(70.6 M16| 40(78.9
M5 | 75(11.1 M6 |120 |26.6 M10| 45|30.1 M12| 80 (75.0 M16| 45(86.6
M5 | 80(11.8 M8 | 15|7.40 M10| 50(33.2 M12| 85(79.4 M16| 50(94.3
M5 | 85[12.5 M8 | 20(9.20 M10| 55(36.3 M12| 90 (83.8 M16| 55/102
M5 | 90[13.2 M8 | 25|11.0 M10| 60(39.4 M12| 95 88.2 M16| 60|110
M5 | 95(14.0 M8 | 30|12.8 M10| 65|42.5 M12]100 [92.6 M16| 65|118
M5 (100 (14.7 M8 | 35|14.8 M10| 70(45.6 M12{110 [ 102 M16| 70|126
M5 (110 (16.1 M8 | 40|16.8 M10| 75|48.7 M12(120 [ 111 M16| 75134
M5 [120(17.6 M8 | 45|18.8 M10| 80|51.8 M14| 30 [45.5 M16| 800|142
M6 | 15(3.55 M8 | 50|20.8 M10| 85|54.9 M14| 35|51.5 M16| 85|150
M6 | 20(4.65 M8 | 55|22.8 M10| 90|58.0 M14| 40 |57.5 M16| 90|158
M6 | 25|5.75 M8 | 60(24.8 M10| 95|61.1 M14| 45 |63.5 M16| 95|166
M6 | 30(6.85 M8 | 65|26.8 M10|100 |64.2 M14| 50 |69.5 M16|100|174
M6 | 35(7.95 M8 | 70|28.8 M10|110(70.4 M14| 55 (75.6 M16/110| 190
M6 | 40(9.05 M8 | 75|30.8 M10{120|76.6 M14| 60 [81.6 M16|120| 206
M6 | 45(10.1 M8 | 80(32.8 M12| 15(18.2 M14| 65 (87.7 M18| 35[/100

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
Brikksen Incorporated 1-800-962-1614 — 35—




DIN 939

Double End Studs ~ 1.25 dia.
Birlos con cuerda determinada de cada lado
Goujons, Partie filetée e ~ 1.25d

¥
()
-

d M27 | M30
b(L=125)| 60 | 66
b (L = 125-200) 66 72

/BRIN(SEN,

e 35 38

X - -

pitch 3 3.5

d LW d LW d LW d LW
M18| 40|110 M20| 95265 M24| 70|308 M30| 85 600
M18| 45|120 M20/100 | 277 M24| 75|326 M30| 90 |628
M18| 50|130 M20/110 | 301 M24| 80|344 M30| 95 |656
M18| 55|140 M20|120 | 326 M24| 85|362 M30{100 | 684
M18| 60150 M22| 35|144 M24| 90|380 M30|110 | 739
M18| 65|160 M22| 40|159 M24| 95|398 M30|120 | 795
M18| 70[170 M22| 45|174 M24(100|416

M18| 75[180 M22| 50|189 M24[110|448

M18| 80|190 M22| 55|204 M24[120|484

M18| 85|200 M22| 60|219 M27| 50|317

M18| 90|210 M22| 65|234 M27| 55|340

M18| 95|220 M22| 70|249 M27| 60362

M18/100 | 230 M22| 75|264 M27| 65|385

M18]110|240 M22| 80|279 M27| 70|407

M18]120 | 260 M22| 85294 M27| 75[430

M20| 35|121 M22| 90309 M27| 80|452

M20| 40(133 M22| 95|324 M27| 85|475

M20| 45|145 M22/100 | 340 M27| 90|497

M20| 50|157 M22/110|370 M27| 95|520

M20| 55|169 M22/120 | 400 M27[100 | 542

M20| 60181 M24| 35|182 M27(110|587

M20| 65|193 M24| 40|200 M27|120|632

M20| 70205 M24| 45|218 M30| 60|460

M20| 75|217 M24| 50|236 M30| 65|488

M20| 80229 M24| 55|254 M30| 70(516

M20| 85 |241 M24| 60|272 M30| 75|544

M20| 90253 M24| 65|290 M30| 80|572

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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