Tornillos cabeza oval ranurado

/BRIN(SEN,

Slotted Oval Head Machine Screws

Vis a téte fraisée bombée avec fente

do 90°n

di

DIN 964
ISO 2010
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d1 M2 (M2.5| M3 (M3.5| M4 | M5 | M6 | M8 | M10

do 3.8 4.7 5.6 6.5 7.5 9.2 11 14.5 18

f 0.5 0.6 | 0.75 0.9 1 1.25 1.5 2 2.5

k 1.2 1.5 165 | 1.93 | 2.2 2.5 3 4 5

n 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5

pitch 0.4 | 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
[d LW d LW d LW d LW d|/ L |W
(M2 5 |.156 M3 | 30 |1.50 M5 | 20(3.22 M 6] 55(11.0 M10| 4528.2
|M2 6 |.175 M3 | 35 [1.72 M5 | 25/3.83 M 6| 60(11.9 M10| 50(30.7
|M2 8 [.212 M3 | 40 |1.94 M5 | 30|4.44 M 6| 70(13.7 M10| 60 (35.8
|M2 10 |.249 M4 | 6 |.902 M5 | 35|4.93 M 6| 80(15.5 M10| 70 (40.9
|M2 12 |.287 M4| 8 |1.06 M5 | 40|5.68 M 6| 90(17.3 M10| 80 (46.0
|M2 16 [.362 M4 | 10 |1.21 M5 | 45|6.30 M 6100 19.1 M10| 90 |51.1
|M2 20 [.437 M4 |12 |1.37 M5 | 50(6.93 M 8| 12(6.78 M10{100 |56.2
|M2 25 |.531 M4 | 14 |1.52 M5 | 55|7.58 M 8| 168.05
|M2.5 5 |.272 M4 | 16 |1.68 M5 | 60(8.28 M 8| 20(9.32
|M2.5 6 |.302 M4 | 18 |1.83 M5 | 70(9.65 M 8| 25(10.9
|M2.5 8 |.362 M4 | 20 |1.99 M5 | 80(11.0 M 8| 30(12.5
|M2.5 10 [.422 M4 | 25 |2.37 M5 | 90|12.4 M 8| 35(14.1
|M2.5 12 |.482 M4 | 30 |2.76 M5 (100 |13.8 M 8| 40(15.7
|M2.5 16 |.603 M4 | 35 |3.15 M6 8|2.66 M 8| 45(17.3
|M2.5 20 [.723 M4 | 40 |3.53 M6 | 10|3.01 M 8| 50(18.9
|M2.5 25 |.874 M4 | 45 |3.92 M6 | 12|3.36 M 8| 55(20.5
|M3 5 [.395 M4 | 50 |4.31 M6 | 14(3.72 M 8| 60 (22.1
|M3 6 [.439 M4 | 55 |4.70 M6 | 16 (4.07 M 8| 70(23.7
|M3 8 |.527 M4 | 60 |5.11 M6 | 18|4.42 M 8| 80(25.3
|M3 10 |.615 M5| 6 |1.49 M6 | 20(4.78 M 8| 90(26.9
|M3 12 |.703 M5| 8 |1.73 M6 | 25|5.66 M 8100 |28.5
|M3 14 |.791 M5 | 10 |1.98 M6 | 30 |6.55 M10| 20(15.7
|M3 16 |.880 M5 | 12 |2.23 M6 | 35|7.43 M10| 25(18.2
|M3 18 |.968 M5 | 14 |2.47 M6 | 40|8.31 M10| 30 (20.7
|M3 20 [1.06 M5 | 16 |2.72 M6 | 45(9.20 M10| 35(23.7
|M3 25 |1.28 M5 | 18 |2.97 M6 | 50(10.1 M10| 40 (25.7

(W ~ Weights of standard sizes in kilograms per 1000 pieces)
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